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Nätdriven styrka - sladdlös flexibilitet.

MULTI VOLT är en batteriteknik som gör att du kan använda samma batteri till 
både 36V-maskiner och 18V-maskiner. I 36V-maskiner får du en oslagbar styrka 
och i 18V-maskinerna får du en fantastisk driftstid per laddning. Det är framtidens 
teknik som gör ditt arbete enklare och mer flexibelt.  

Batteriplattform för 
både 36V och 18V.

36V 18V

Kompakta maskiner med låg vikt

Samma batteri och laddare till 18V och 36V

Tre års garanti på både maskiner, batterier och laddare
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Arbetslampa UB18DB
18V - 2,000 Lumen
Hög lumen och steglös justering av ljusstyrkan | Lång drifttid: 
färre batteribyten | Robust: redo för de tuffaste byggjobben
resistent mot vatten, damm och stötar | Alternativ 
upphängning och fixering av byggljuset garanterar flexibilitet i 
alla situationer | Monterbar på stativ.

Arbetslampa UB18DC
18V - 4,000 Lumen
Hög lumen och steglös justering av ljusstyrkan | Lång drifttid: 
färre batteribyten | Robust: redo för de tuffaste byggjobben
resistent mot vatten, damm, gnistor och stötar | Alternativ 
upphängning och fixering av byggljuset garanterar/säkerställer 
flexibilitet i alla situationer| Monterbar på stativ | USB-port för 
laddning av mobila enheter tex. mobiler. 

Art nr. 68010415

Dimbar 4,000 Lumen

Upp till 34 timmar brinntid

IP65, stöttålig design
och gnistskyddad lins

Dimbar 2,000 Lumen

Upp till 51 timmar brinntid 

IP54, stöttålig design

Art nr. 68010414

NYHET NYHET

Flexibel justerbar 
vinkel 360°.

Flexibel justerbar 
vinkel 126°.

Arbetslampa UB18DD
18V - 10,000 Lumen
Hög lumen och steglös justering av ljusstyrkan | Lång drifttid: färre 
batteribyten. Obegränsad driftstid med nätadapter (ingår som 
tillbehör) | Robust: redo för de tuffaste byggjobben resistent mot 
vatten, damm, gnistor och stötar | Alternativ upphängning och fixering 
av byggljuset garanterar flexibilitet i alla situationer | Monterbar på 
stativ | USB-port för laddning av mobila enheter tex. mobiler. 

Art nr. 68010416

Flexibel justerbar 
vinkel 144°.

NYHET
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Ett tekniskt framsteg. Nu används kolborstfria motorer och dess fördelar i HiKOKIs 
nätdrivna verktyg.

Verktyget blir inte bara lättare och mer kompakt utan effekten blir också betydligt högre 
och verktyget kräver mindre underhåll och får längre livslängd. 

Genom att ta bort kolborstar elimineras risken för kortslutning i motorn och eftersom 
kolborstfria motorer inte avger lika mycket värme under gång blir också kapaciteten 
stabilare. 

En kolborstfri motor påverkas inte av spänningsfall och kan därför också användas 
tillsammans med elverk utan att förlora prestanda.

Smart. Hållbar. Kraftfull.
HiKOKI kolborstfria motorteknik.

AHB när du vill ha ett stabilt och kraftfullt verktyg 
i hållbar konstruktion. Motorn skyddas av en 
dubbelisolerad konstruktion med mycket stabil, 
formgjuten maskinkropp i aluminium. Det ger 
verktyget bättre hållbarhet och motorenheten  
får längre livslängd.

AHB är endast tillgängligt på utvalda 
HiKOKI-verktyg.

Stabilt och kraftfullt.
Aluminium Housing Body.

Med HiKOKIs verktyg kommer din säkerhet och bekvämlighet 
först. Reactive Force Control (RFC)  har utvecklats för att 
känna av när verktyget plötsligt överbelastas under drift. 

Om det händer stoppas motorn omedelbart för att förhindra 
farlig vridning och ryck i användarens underarm och hand, så 
att jobbet blir säkrare.  

När ditt verktyg gör  
jobbet säkrare.

Reactive Force Control.

Desto tuffare jobb ju mer kommer du uppskatta 
Low Vibration Handle-funktionen (LVH) som 
finns på en del verktyg. Det bakre antivibrations-
handtaget är utrustad med en gummidämpare som 
reducerar vibrationer under användning vilket gör 
arbetet mindre slitsamt och ger högre produktivitet.

Mindre slitsamt. 
Högre produktivitet.

Low Vibration Handle.

Vår policy är att utveckla säkra verktyg som ska uppnå 
bästa möjliga resultat för användaren. UVP (User Vibration 
Protection) är en patenterad, vibrationsdämpande mekanism, 
inbyggt i verktyget, som kraftigt reducerar verktygets 
vibrationer och som därmed är fördelaktigt för användaren. 
UVP ger en högre grad av komfort och användarvänlighet 
och gör att användaren kan vara effektiv och använda 
verktyget under en längre tid.

Hög prestanda.
Maximal komfort.

User Vibration Protection.

HiKOKI's kolborstfri
motor jämfört med en  
kolborstmotor.

Elverktyg med en kolborstfri motor är 
lättare och mer kompakta tack vare 
eliminering av några större slitagedelar. 
Detta bidrar också till mindre underhåll 
och det förlänger verktygets livslängd 
avsevärt.

93 mm
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Kap. trä/stål 118/20 mm | Kap.maskinskruv/träskruv 6/16 mm |  
Varvtal 0-550, 2.200/min | Vibrationsnivå m/s2 2,8 | Max moment 
155 Nm | Vikt 2,8 kg. Med 2 st 2,5 Ah MULTI VOLT-batterier, 
snabbladdare, stödhandtag och förvaringsväska.

36V Borrskruvdragare DS36DC
Pålitlig och tålig för tuffa jobb.  

Maximalt vridmoment på 155 Nm

Kompakt och välbalanserad

Snabb och driftsäker

En problemlösare när det tuffa  
jobbet ska bli gjort. 

Art nr: 68010392

36V Slagskruvdragare WH36DC
Kompakt och lätt
Endast 114 mm och 1,6 kg vilket gör det lätt att  arbeta i trånga utrymmen 
| Vibrationsnivå m/s2 <13,3. Med 2 st  MULTI VOLT-batterier, 
snabbladdare. och stapelbar förvaringsväska.

Snabb och med lägre vibrationer

5 inställbara varvtal/slagtal

Tålig, IP56 klassad

 

36V Cirkelsåg CD3605DB
Marknadens mest kraftfulla och snabbaste cirkelsåg 
för metall 125 mm klinga  | Prestanda som nätdriven | Hög avverknings-

hastighet | Kapdjup 0-46 mm | Vibrationsnivå m/s2 <2,1 | Vikt utan 
batteri 2,1 kg. Tool only - utan batteri och laddare, men med 
stapelbar förvaringsväska.

36V Cirkelsåg CD3605DA
Extremt liten och praktisk cirkelsåg för metall.

Power mode och Silent mode

Blåsfunktion håller sågområdet rent

Automatisk hastighetsreglering

Art nr: 68010925

58 mm kapdjup | Vibrationsnivå m/s2 <1,9 | Raka och exakta skär 
med rena kanter | Snabbstoppande elektrisk motorbroms för hög 
användarsäkerhet. Tool only - utan batteri och laddare, men 
med stapelbar förvaringsväska HSC II.

Art nr: 68010932

Enastående kapdjup 58 mm

Utrustad med spånsamlare

Exakta och raka skär

Art nr: 68010875

Extra sågklinga,  
Art. nr. 60354998

Extra sågklinga,  
Art. nr. 66379236

Hög prestanda.
Maximal komfort.

User Vibration Protection.

NYHET
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185 mm klinga  | Med Power och Silent mode| Låga ljud- och 

vibrationsnivåer. | Kapdjup 62 mm vid 90O | Vibrationsnivå m/s2 (3D) <2,8 
| Vikt utan batteri 3,3 kg. Levereras som Tool only - utan batteri och 
laddare, men med stapelbar förvaringsväska HSC IV.

36V Cirkelsåg C3607DA
Snabb och välbalanserad cirkelsåg för de tuffaste jobben.

Låga ljud- och vibrationsnivåer

Snabb och välbalanserad

Art nr: 68010920

Prestanda som nätdriven | Hög avverkningshastighet | Varvtal obel. 
3000-9000/min | Kapdjup 0-66 mm | Vibrationsnivå m/s2 <2,5 |  Vikt 
med batteri 3,4 kg. Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, 
snabbladdare, och stapelbar förvaringsväska.

36V Cirkelsåg C3605DA
Extremt liten och kraftfull cirkelsåg.

Välbalanserad och lätt att manövrera

Power- och Silent mode

Art nr: 68010929

Avverkningshastighet som nätdriven | Oslagbar flexibilitet och 
mångsidighet | Klingdiameter165 mm | Varvtal obel. 2.000 /min, 
4.300 /min | Vibrationsnivå m/s2 <2 | Kapdjup 0-66 mm | Vikt 
med batteri 3,4 kg. Med 2 st 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier 
(BSL36A18), snabbladdare med kylfläkt (UC18YSL3) och 
stapelbar förvaringsväska HSC IV.

36V Cirkelsåg C3606DA
Kraftfull med hög komfort och prestanda.

Mångsidig och flexibel

Ergonomiskt gummibelagt grepp

Art nr: 68010919
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Max kapacitet M24 | Varvtal obel. 0-3400/min. | Slagtal obel. 
0-2400/min | Vibrationsnivå <13,5 m/s2 |  Max moment 770 Nm 
| Vikt m. 2,6 kg. Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, 
snabbladdare, stödhandtag och förvaringsväska.

36V Mutterdragare WR36DE
Robust, stark och kompakt.

Slitstark och tålig "heavy duty"

4 inställbara varvtal/slagtal

Tålig, IP56 klassad

Art nr: 68010549

När du behöver mycket muskler  
för att dra åt eller lossa betongskruv, 
bult och mutter. Utmärkt för 
bultförband i stålstomme. 

Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0-1.500/min. | Slagtal obel. 
0 - 2.800/min. | Vibrationsnivå 14,8 m/s2 | Vikt m. batteri 3,7 kg.

Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, snabbladdare med 
kylfläkt och förvaringsväska

36V Mutterdragare WR36DB
Kompakt, välbalanserad och ergonomiskt utformad

Max vridmoment på 1050 Nm.

4 inställbara varvtal/slagtal

Tålig, IP56 klassad

Max kapacitet M30 | Varvtal obel. 0-1.500/min. | Slagtal obel. 
0 - 2.900/min. | Vibrationsnivå 15,4 m/s2 | Vikt m. batteri 3,7 kg
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, snabbladdare med 
kylfläkt och förvaringsväska

36V Mutterdragare WR36DA
Mycket tålig och  slitstark.

Kapacitet standardbult M30

4 inställbara varvtal/slagtal

Tålig, IP56 klassad

Max kap. M20 bult | Varvtal obel. 0-2.700/min. | Slagtal obel. 
0-3.600/min. | Max moment 305 Nm | Vibrationsnivå 11,7 m/s2 | Vikt 
m. 1,8 kg. Med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare med 
kylfläkt och stapelbar förvaringsväskaka.

18V Mutterdragare WR18DBL2
Stark och kompakt mutterdragare.

Välbalanserad med ergonomiskt grepp

4 inställbara varvtal/slagtal

Tålig, IP56 klassad

Art nr: 68010544

Art nr: 68010546 Art nr: 68010539
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Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer | Snabb, med hög 
avverkningskapacitetUtrustad med pendelfunktion | 4 inställbara 
hastigheter | Med "Feed back" hastighetskontroll | Slaglängd 32 mm 
| Vikt utan batteri 4,1 kg. Med 2 st batterier BSL36B18  4/8 Ah, 
laddare och förvaringsväska.

36V Tigersåg CR36DA
Kanske den mest kraftfulla tigersågen på marknaden.

Art nr: 68000619

Robust omrörare med konstant varvtalskontroll och snabb 
blandningshastighet | Kapslad konstruktion med gummihätta 
för brytare och skydd för batteri | Praktisk design som möjliggör 
upphängning på rör eller liknande | Låsbar brytare.
Med 2 st batterier BSL36B18  4/8 Ah, laddare och stapelbar 
förvaringsväska.

36V Omrörare  UM36DA
Utrustad med 2 växlar för att klara en stor bredd  
av material.

Art nr: 68000620

Klingdiam. 185 mm | Svängplatta 0-570 (h) / 0-450 (v) | Max  
gerings-vinkel 450 | Varvtal obel. 4000/min. | Vikt 14,5 kg.
Med 2 st batterier BSL36B18  4/8 Ah, laddare och stapelbar 
förvaringsväska.

36V Kap- och gersåg C3607DRA 
Lika hög kapacitet som nätdriven såg. 

Art nr: 68000618 Art nr: 68000621

36V batteridriven betongvibrator med MULTI VOLT batteriteknik och 
kraftfull kolborstfri motor | 2 hastigheter: Normal och Power mode | 
Låsbar omkopplare. Stänkskydd  | Vibrationsnivå m/s2 6.
Med 2 st batterier BSL36B18  4/8 Ah, laddare och stapelbar 
förvaringsväska.

36V Betongvibrator UV3628DA
Hög vibrationsfrekvens ger en effektiv eliminering  
av luftbubblor i betong och cement.
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Bär upp till 181 kg | Kan användas med kap-/gersågar upp 
till 12" | Verktygslös höjdjustering av materalstöd som klarar 
material upp till 243 cm längd | Justerbara materialstopp 
i vardera ände | Snabbkopplingar gör det enkelt att 
montera/demontera sågen från stativet | Gummifötter på 
monteringsfästen förhindrar repor | Stora hjul för enkel 
förflyttning, även när såg är påmonterad.   
Stödrullar, monteringsfästen och tvärstag ingår. 
Med stödrullar, monteringsfästen och tvärstag i stål.

Sågbord UU24OF för kap-/gersåg
Klarar upp till 181 kg.

För kap-/gersågar upp till 12"

Snabbkopplingar för enkelt montage

Gummifötter

Art nr: 4100090

1.600W Omrörare UM16VST2
Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp.
Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar.
Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. 
| Vibrationsnivå 2,3 m/s2 | Vikt 5,7 kg
Levereras med maskinvisp Ø160 mm och
förlängare.
 

Tvåväxlad och variabel hastighet

Återstartsskydd och överbelastningsskydd  
för säker användning.

1.800W Omrörare UM22VYST
Kraftfull motor och dubbla maskinvispar.
Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar.
Varvtal obel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. 
| Vibrationsnivå 2,3 m/s2 | Vikt 6,4 kg
Levereras med 2 st maskinvisp Ø135 mm/st

Art nr: 68103001 Art nr: 68103001

Tvåväxlad och variabel hastighet

Återstartsskydd och överbelastningsskydd  
för säker användning.

Vispar säljs även separat. Vispar säljs även separat.
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Skivdiam. 125 mm | Hastighet 3.800-8.2000/min | Vibra-
tionsnivå 6,9 m/s2 | Vikt 3,5 kg. Med diamantkopp, nyckel 
och förvaringsväska.

Betongslip GM13Y 1900W
Kraftfull. Snabb och effektiv. Justerbar hastighet  
i 6 steg. Borstsystem som garanterar utmärkt 
dammutsug.

Kraftfull

Hög avverkningshastighet

Justerbart varvtal i 6 steg

Ytslipa och avverka betong och beläggningar.  
Bär ansiktsmask och anslut till dammsugare 
för en säkrare arbetsmiljö. 

Art nr: 68100308

Skivdiam. 125 mm | Max skärdjup 40 mm/bredd 35 mm |  
Varvtal 5.000/min. | Vibrationsnivå 5,5 m/s2 | Vikt 4,7 kg.
Med diamantskiva, nyckel och förvaringsväska.

Betongspårfräs CM5MA 1900W
Perfekt hantering för arbete i alla vinklar.  
Snabb avverkning. Enastående skärdjup. 

Skärdjup upp till 40 mm

För arbeten i alla riktningar

Snabb kapkapacitet

För krävande kapning och spårning i 
betong och sten.

Art nr: 68100203

Handöverfräs M3612DA
36V - 6, 8 och 12 mm spännhylsor - 3.8 kg
Kraftfull och effektiv kolbrstfri motor för hög hållbarhet 
och överlägsen avverkningshastighet | Med 6, 8 och 12 mm 
spännhylsor för användning av alla vanliga fräsar | Ergonomisk 
handtagskonstruktion för exakt balans och styrning | Funktionellt 
2-stegs reglage möjliggör tillfällig låsning för djupjustering | 
Robust och lätt design för lång livslängd och perfekt hantering | 
Variabelt varvtal medger arbete i olika material | Vibrationsnivå 
<2,5 m/s2. Med stapelbar förvaringsväska HSC IV, 2 x batteri 
BSL36A18 samt laddare ingår.

Kraftfull kolborstfri motor

Med 6, 8 och 12 mm spännhylsor

Kantfräs M1808DA
18V - 6 och 8 mm fräsbits- 1.7 kg
Mycket hög fräskapacitet | Strömbrytare placerad för enkel 
nåbarhet och användarkomfort | 6 och 8 mm fräsbits för 
varierande applikationer | Kolborstfri motor ger hållbarhet 
och kraftfull arbetsprocess | Enkel och snabb djupjustering | 
Variabelt varvtal möjliggör justering för olika material |  
Utsugsadapter ger renare och spånfritt jobb | Vibrationsni-
vå 2,5 m/s2. Med stapelbar förvaringsväska HSC III, 2x 
batterier  BSL1850C och laddare.

Hög fräsprestanda

Ergonomisk och lätt

6 och 8 mm fräsbits för  
varierandeapplikationer

Kompatibel

Art nr: 68011706

Kompatibel

Art nr: 68011707
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Förbättrad konstruktion med bättre hållbarhet mot damm 
och fukt |  Varvtal obel. 3.200-10.000/min  |  Vibra-
tionsnivå 8,5 m/s2. Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-
batterier, snabbladdare, stödhandtag och stapelbar 
förvaringsväska HSC II. 

36V Vinkelslip G3613DVE
125 mm - 3,1 kg

Kraftfull 36V vinkelslip med prestanda som 
en nätdriven, maximal utefffekt 1.500W

Art nr: 68016024

Prestanda som nätdriven | Hög avverkningshastighet | Med 
vibrationsdämpat sidohandtag | Varvtal obel. 3.000-10.000/
min  |  Vibrationsnivå 8,5 m/s2. Med 2 st BSL36A18 MULTI 
VOLT-batterier, snabbladdare, stödhandtag och 
förvaringsväska.

36V Vinkelslip G3613DVF
125 mm - 3,1 kg.

Kraftfull 36V vinkelslip med prestanda som 
en nätdriven, maximal utefffekt 1.500W

"Dödmansgrepp

Art nr: 68016034

Stark, prestanda som nätdriven | Hög avverkningshastighet 
| Med vibrationsdämpat sidohandtag | Varvtal obel. 5300/
min.  |  Vibrationsnivå 5,9 m/s2. Med 2 st BSL36A18 MULTI 
VOLT-batterier, snabbladdare, stödhandtag och 
förvaringsväska.

36V Vinkelslip G3623DA
230 mm - 2,8 kg.

Art nr: 68016026

Prestanda som nätdriven | Hög avverkningshastighet | Med 
vibrationsdämpat sidohandtag | Varvtal obel. 3.200- 8.000/
min.  |  Vibrationsnivå 8,5 m/s2. Med 2 st BSL36A18 MULTI 
VOLT-batterier, snabbladdare, stödhandtag och 
förvaringsväska.

36V Vinkelslip G3615DVE
150 mm - 3,2 kg.

Kraftfull 36V vinkelslip med prestanda som 
en nätdriven, maximal utefffekt 1.500W

NYHET NYHET

Art nr: 68016037

NYHET

AUTO-mode

"Dödmansgrepp

Komplettera med 2 x  
batteri och laddare.  
Art nr. 68020011

Finns även som  
G3615DVF 
Med dödmansgrepp 
Art. nr 68016037
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Med fyra inställbara varvtal/slagta

Reactive Force Control (RFC) motverkar  
vridning i arm vid fastkörning

“3 modes” borrning och  
mejsling, mejsling  

och borrning.

Kombihammare DH36DPA

Kapacitet trä/stål/betong 18/13/18 mm | Varvtal obel. 0-1080/min. | 
Slagtal obel. 0-5500/min | 1,3 J | Vibrationsnivå 17,5 m/s2 | Vikt 4,7 kg
Med 2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, batteriladdare, djupanhåll, 
stödhandtag och förvaringsväska (HSC2 - HiKOKI Stackable Case).

Effektiv och kraftfull kombihammare med snabb borrsjunkhastighet

Art. nr. 68010137

Autostopp

Mjukstart

Dammutsug med HEPA-filter.

Kombihammare DH36DMA

Kapacitet trä/stål/betong 40 mm | Varvtal obel. 260 - 590 /min | Slagtal 
obel. 1.420 - 2.860 | 1,3 J | Vibrationsnivå >11,8 m/s2 | Vikt 7,9 kg
Med 2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, batteriladdare, djupanhåll, 
stödhandtag och förvaringsväska (HSC2 - HiKOKI Stackable Case).

Kraftfull med hög prestanda som motsvarar eldrivet verktyg

Dammutsug med HEPA-filter 
finns som tillbehör 66402933

Kombihammare DH18DPA

Kapacitet trä/stål/betong 18/13/18 mm | Varvtal obel. 0-1080/min. | Slagtal obel. 
0-5500/min| 1,3 J | Vibrationsnivå 9,9 m/s2 | Vikt 4,7 kg
Med 2 st 5,0 Ah Li-ion batterier, batteriladdare, djupanhåll, stödhandtag och 
förvaringsväska (HSC2 - HiKOKI Stackable Case).

Smidig och kompakt borrhammare för borrning med eller utan slag.

Autostopp

Mjukstart

Art. nr. 68010141

Art nr: 68010105
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Art nr: 68010151

Kapacitet trä/stål/betong 18/13/18 mm | Varvtal obel. 0-1080/min. | 
Slagtal obel. 0-5500/min. | 1,3 J  | Vibrationsnivå 10,4 m/s2 | Vikt 2,2 kg
Med 2 st 5,0 Ah batterier, laddare, stödhandtag och 
förvaringsväska. 

18V Borrhammare DH18DPB
Ergonomisk med enkel manövrering - SDS-plus fäste

Autostopp

Mjukstart

Kapacitet trä/stål/betong 32/13/28 mm | Varvtal obel. 0-950/min. | 
Slagtal obel. 0-4.300/min. | 1,3 J  | Vibrationsnivå 11,0 m/s2 | Vikt 4,7 kg
Med 2 st 36V/18V MULTI VOLT-batterier, (BSL36A18), laddare 
(UC18YSL3), sidohandtag, djupanhåll, dammutsug senhet, 
 stapelbara förvaringsväskor HSC4+HSC2. 

36V Kombihammare DH36DPE
Smidig, kraftfull och enkel att hantera med pistolgrepp

Autostopp

Mjukstart

Dammutsug med HEPA-filter.

Art. nr. 68010153

Kapacitet trä/sål/betong 27/13/26 mm | Varvtal obel. 0-950 min. | Slagtal 
obel. 0-4300/min. | 2,9 J  | Vibrationsnivå >13,9 m/s2 | Vikt 4,4 kg (inkl. 
dammkassett). Med 2 st 5,0 Ah batterier, laddare, stödhandtag, 
dammsugarenhet och förvaringsväska.

18V Kombihammare DH18DPC
Bekväm att jobba med över axel- och huvudhöjd.

Autostopp

Mjukstart

Dammutsug med HEPA-filter.

Art nr: 68010152
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Kap. trä/stål 36/13 mm | Kap. träskruv 6x75 mm > Varvtal obel.  
0-440, 1700/min. | Max moment 55 Nm | Vibrationsnivå < 2,5 m/s2 |  
Vikt 1,37 kg. Med 2 st 5,0Ah batterier, laddare och 
förvaringsväska.

18V Skruvdragare DS18DD
Lätt som en fjäder. Stark som en häst.

18V i 12V-kropp

Snabb

Balanserad 

Art nr: 68010378

Allsidig maskin.  
Klarar träskruv upp till 

6 mm diam.

Klingdiam. 125 mm | Max kapdjup 47 mm | Max gervinkel 0-450  | Varvtal 
obel. 5000/min. (3000 Silent mode) | Vibrationsnivå < 2,5 m/s2 | Vikt 2,1 kg. 
Med 2 st 5,0Ah batterier, laddare, sågblad (24T), parallellanslag och 
förvaringsväska.

18V Cirkelsåg C18DBL
Smidig, kompakt och hög kapacitet.

2 hastigheter

Mjukstart och motorbroms

Art nr: 68010915

Klarar 47 mm sågdjup, dvs 
tjockare än standardregel

Automatisk hastighetsreglering

Kapacitet trä/stål 160/10 mm | Max kapdjup 47 mm | Max gervinkel 
0-450 | Slagtal obel. 800-3500/min. |  | Vibrationsnivå 4,8 m/s2 | Vikt  
2,7 kg. Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT- batterier, laddare, 
splitterskydd, säkerhetsskydd, utsugsadapter och förvaringsväska.

36V Sticksåg CJ36DB
Kompakt med superb manövrering

Art nr: 68011114

Sågar i trä, stål, 
 aluminium , plast etc.

Variabel hastighet

Effektivt spånblås

Autoläge för kontrollerad start

18V Slagskruvdragare Oil Pulse WHP18DBL

3+1 effektinställningar: Låg, Medium, Hög + självborrande skruv, för 
bästa justerbarhet | IP56: tålig mot damm och vatten för att stå emot 
tuffa väderförhållanden | Kolborstfri motor för högsta effektivitet och 
lång livslängd | Variabelt varvtal ger optimal kontroll |  | Vibrationsnivå 
13,3 m/s2 | LED-ljus för belysning av arbetsytan. Tool only, levereras 
utan batterier och laddare i kartong. 

 33 Nm - 70.6 dB

Kompatibel

Oil Pulse: ger låga ljudnivåer

Minskad kick-back och cam-out

Omedelbar och lång behållning av vridmoment

Art nr: 68010870

Komplettera med 2 x batteri 
och laddare.  
Art nr. 68020011
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Klingdiam. 254 mm | Varvtal obel. 5000/min. | Max klyvbredd h/v 
880/440 mm | Vikt 30,5 kg
Utan batterier och laddare men med klinga, geringsreglage, 
klingskydd, materiastöd.

36V Bordssåg C3610DRJ
Hög sågkapacitet. Bordsförlängning med stor stödyta. 

Max geringsvinkel 0-450

Max kapdjup 79 mm

Med mjukstart och motorbroms

Art nr: 68011600 + 66376510

Tot. längd utfällt 1153x921x890 mm |  
Tot. dim. hopfällt 1117x651x455 mm |  
Max belastning 100 k | Vikt 13,5 kg

Sågbord för C3610DRJ

Smidigt

Stora stödhjul

Med handtag och stora hjul.

Perfekt när du massproducerar och 
ska kapa många brädor eller skivor, 
lister etc. med samma mått. När du 

gjort alla inställningar på bordssågen 
är det bara att köra på. 

Enkel att förvara, transportera och använda

Parallellanslag med kugghjulsstyrning  

för större sågkapacitet

Varvtal 4,500/min. ger snabb sågprestanda

Bordssåg C10RJ

Kraftfull | Gervinkel 00- 450 | 880 mm 
klyvbredd | Med nödstopp | 
Överbelastningsskydd | Enkel justering 
av stöd och geringsvinkel | Tillbehör 
förvaras på verktyget | Stabilt och hållbart 
ihopfällbart sågbord med hjul. 
Geringsreglage, klingskydd, spärr som 
förhindrar kick-back, parallellanslag, 
materialstöd och hopfällbart sågbord 
med hul ingår. 

1,900 W

En bordsåg med  
hög potential.

Komplettera med batteri 
Art nr. 68020012
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Verktygsfäste OIS12 | Pendelhastighet obel. 6000-20000  | Vibrations- 
nivå 10,5 m/s2  | Vikt 2,0 kg. Med 2 st 5,0Ah batterier, snabbladdare, 
tillbehörsset (9 blad, slipplatta + papper) och förvaringsväska.

18V Multiverktyg CV18DBL
Kompakt för optimal åtkomst.

Automatisk hastighetsreglering

Variabelt varvtal

Med tillbehörsset

Art nr: 68014001

Idealisk för olika typer av 
interiörarbeten, då du kan slipa, 

polera, putsa, fräsa ovh kapa 
med en och samma maskin. 

Kap. trä/stål 50/13 mm | Kap. träskruv 8 mm | Varvtal obel.  
0-400, 1800/min. | Max moment 70 Nm | Vibrationsnivå  
>2,5 m/s2  | Vikt 1,9 kg. Med 2 st 5,0Ah batterier, snabbladdare  
och förvaringsväska.

18V Borrskruvdragare DS18DBSL(S)
Stark, snabb och kompakt.

Kompakt med låg vikt

Ergonomiskt smalt grepp

För träskruv upp till Ø8 mm

Art nr: 68010368

Kap. trä/stål 76/13 mm | Kap. träskruv 10 mm | Varvtal obel.  
0-500, 2100/min. | Max moment 136 Nm | Vibrationsnivå  
>2,5 m/s2  | Vikt 2,5 kg. Med 2 st 5,0Ah batterier, snabbladdare, 
stödhandtag och förvaringsväska.

18V Borrskruvdragare DS18DBL2
Robust och stark.

Funktion mot "kick-back"

Ergonomiskt smalt grepp

För träskruv upp till Ø10 mm

Art nr: 68010354

Med stabilt stödhandtag

18V Rakslip GP18DA

Autoläge för automatisk reglering av nödvändigt varvtal genom 
belastnng | För din säkerhet: mjukstart, överbelastningskydd, 
omstartsskydd och funktion mot kick-back | Avtagbar gummihylsa 
gör slipen ännu smalare för bättre åtkomst i väldigt smala och 
trånga utrymmen eller svåråtkomliga kanter  | Vibrationsnivå  
4,0 m/s2. Förvaringsväska, 2x batteri BSL1850C och laddare 
ingår. 

Kompakt för bästa åtkomst i trånga utrymmen

Kraftfull kolborstfri motor

Variabelt varvtal

Optimerade säkerhetsfunktioner

Finns även som  
GP18DB  

Med dödmansgrepp

Kompatibel

Art nr: 68016501
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Art nr. 68016600

Excenterslip SV1813DA

Liten, lätt och kompakt excenterslip med hög slip-/putseffekt - 
11,000 RPM | Variabel hastighet för varje applikation | Ergonomiskt 
gummibelagt enhandsgrepp med frontplacerad brytare | Låga 
vibrationer för ett bekvämt arbete | Mycket effektivt dammutsug, 
lätt att tömma dammpåse går att koppla till dammsugare |  
Vibrationsnivå 6,6 m/s2. Med 2 st BSL1850C Li-ion batterier, 
snabbladdare med kylfläkt, dammpåse, utsugsadapter, 
sandpapper K120 x2 och stapelbar förvaringsväska HSC II. 

18V - 11,000 RPM

Kompatibel

Fogpistol AC18DA

Tryckkraft 3000N för alla vanliga material | Variabel hastighet och 
extra hastighetsvred för exakt justerbarhet för alla applikationer 
| Autoreverserande droppspärr funktion förhindrar överflödig 
tätningsmassa att sippra ut från fogpistolen | Verktygslöst byte 
mellan för hållare till patron och foliepåsar | Lätt vridbar 360° 
hållare för hög flexibilitet | Självstående, smal och låg viktdesign 
för hög användar komfort  | Vibrationsnivå <2,5 m/s2. Med 1 
st BSL1820M Li-ion batterier, snabbladdare med kylfläkt, 
hållare för patron och komplett set för 600ml foliepåse

18V - 3,000 N

Art nr. 68019203

Varmluftspistol RH18DA

Når snabbt en temperaturinställning på upp till 550°C för snabba och 
krävande applikationer | Tydliga knappar för att justera temperaturen 
i 10°C steg för obegränsad flexibilitet och applikationer| Två 
lufthastigheter för att justera rätt volym till varje applikation | Enkel 
handsfree mekanism  för snabbt munstycksbyte | Lysande LCD-display 
med information om temperatur och batterinivål | Upp till 20 min 
användningstid vid 550°C med 5.0 Ah batteri. Tool Only - med 
stapelbar förvaringsväska HSCI, munstyckssats: rund, reflektor 
och bred.

18V

Art nr. 68019100

36V Nätadater ET36A

Förvandlar ditt batteridrivna verktyg till nätdrivet. Fungerar 
i alla 36V MULTI VOLT-VERKTYG, eftersom det kopplas till 
maskinens batteriuttag.

Kraftkälla 230V | Max kraftuttag 2000W | Sladdlängd totalt 
6 meter | Sladden justerbar i 900 | Vikt 0,8 kg.

Art nr. 68020454



Voltstyrka 36V / 18V | Ampere 2,5Ah (36V) / 5,0Ah (18V) | Batterifäste 
Slide | Laddtid 32 min. / Vikt 0,7 kg

36V MULTI VOLT-batteri BSL36A18
Flexibelt batteri med enastående effekt, hela 1080W,  
i 36V MULTI VOLT-verktyg.

Lång livslängd

Med indikator

Art nr: 60020905

Voltstyrka 36V / 18V | Ampere 4,0Ah (36V) / 8,0Ah (18V) | Batterifäste 
Slide | Laddtid 52 min. / Vikt 0,975 kg

36V MULTI VOLT-batteri BSL36B18
Flexibelt batteri med enastående effekt, hela 1440W,  
i 36V MULTI VOLT-verktyg.

Lång livslängd

Med indikator

Art nr: 60020906

Voltstyrka 36V / 18V | Ampere 2,5Ah (36V) / 5,0Ah (18V) | Batterifäste 
Slide | Laddtid 32 min. / Vikt 0,7 kg

36V MULTI VOLT-batteri BSL36A18x2
Två stycken batterier

Art nr: 68020907

Voltstyrka 36V / 18V | Ampere 4,0Ah (36V) / 8,0Ah (18V) | Batterifäste 
Slide | Laddtid 52 min. / Vikt 0,975 kg

36V MULTI VOLT-batteri BSL36B18x2
Två stycken batterier

Art nr: 68020911

36V MULTI VOLT-batteri BSL36A18x2  
+ laddare UC18YSL3

Art nr: 68020011

36V MULTI VOLT-batteri BSL36B18x2 
+ laddare UC18YSL3
Två stycken batterier och en snabbladdare 

Art nr: 68020012

För 14,4-18V/36V MULTIVOLT

USB-utgång för laddning  av t ex mobil

Laddtid 52 min.  (BSL36B18)

Smart - passar 18V och 36V Smart - passar 18V och 36V

Två stycken batterier och en snabbladdare 

För 14,4-18V/36V MULTIVOLT

USB-utgång för laddning  av t ex mobil

Laddtid 32 min.  (BSL36A18)

18   
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Med nollspänningsbrytare som säkerställer oavsiktlig start efter  
t ex strömavbrott | Verktygsfritt fäste av sprängskyddet | Vibrations- 
dämpande gummibelagt sidohandtag |  | Vibrationsnivå 7,1 m/s2  | 
Med slipskiva, vibrationsdämpande sidohandtag och haknyckel

Vinkelslip 1.400W
G13SB4(S)
Smalt greppomfång vilket ger god ergonomi.

Kraftfull och kompakt

Överbelastningsskydd

Smalt greppomfång för bra ergonomi

Med nollspänningsbrytare som säkerställer oavsiktlig start efter t ex  
strömavbrott | Verktygsfritt fäste, byte och justering av sprängskydd | 
Utrustad med mjukstart som ger en lugn och behaglig start  |  
Vibrationsnivå 7,9 m/s2. Med slipskiva, vibrationsdämpande 
sidohandtag och haknyckel.

Vinkelslip 1.400W
G13SE3(S)
Solid och stark vinkelslip med låsbar bakre brytare.

Solid och stark

Mjukstart

Smalt greppomfång för bra ergonomi

Med nollspänningsbrytare som säkerställer oavsiktlig start efter  
t ex strömavbrott | Verktygsfritt fäste av sprängskyddet | Vibrations- 
dämpande gummibelagt sidohandtag | Utbytbart dammfilter | 
Vibrationsnivå 10,3 m/s2. Med justeringsnyckel, sidohandtag, 
försänkt slipskiva.

Vinkelslip 2.200W
G23BYE
Effektiv kolborstfri motor säkerställer arbete utan  
avbrott, även vid hög hastighet och hög belastning

Motorbroms och Mjukstart

Låg vikt, bara 4,2 kg

Säkerhetsfunktion mot ”Kick back”

Art nr: 68102796

Art nr: 68102799Art nr: 68102798

Med justeringsnyckel, sidohandtag och sexkantsnyckel  |  
Vibrationsnivå 4,5 m/s2 .

Vinkelslip 2.600W
G23UDY2
Uppgraderad version av G23UDY – lättare, mer  
kompakt och tål hög belastning.10–30% bättre  
motstånd för överbelastning än liknande modeller

Gummibelagd maskinkropp

Avancerad UVP antivibrationsteknologi 

Vibrationsdämpad, gummibelagt sidohandtag

Art nr: 68102797
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Bilhammare H65SB3
230V - 18.0 kg - 1,340 W - 37.4 J - 30 mm Hex 
Med spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska |  
Vibrationsnivå 15,5 m/s2.

Bilhammare H65SD3
230V - 20.1 kg - 930 W - 7.1 J - SDS-max
Med 360O  vridbart sidohandtag,  nyckel (M4/M8) och 
förvaringsväska  | Vibrationsnivå 13,9 m/s2.

Optimal arbetskomfort och grepp

Enkel snabbchuck

Bilhammare H90SG
230V - 32.0 kg - 2,000 W - 57.7 J - SDS-max
Med nycklar | Vibrationsnivå 7,7 m/s2.

Bäst i klassen vid rivarbeten

Högsta hållbarhet med den 
pressgjutna aluminiumkroppen

Transportvagn
För bilhammare H 90SG/H 90SE

Med tre mejselhållare Stabilt utförande i stål
två punkteringsfria gummihjul.

Art nr. 66712690

Optimal arbetskomfort och grepp

Enkel snabbchuck

Art nr. 68100709

Art nr. 68100710Art nr. 68100711
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Specifikation
Effekt   500 W
Verktygsfäste  SDS-plus
Slagtal obelastad  0 - 3,200 /min.
Vibrationsnivå   9,7 m/s2.
Dimension (L)  345 mm 
Vikt   3.2 kg

Levereras med
Förvaringsväska

H25PV
SDS-plus Mejselhammare
Art. nr. 68101406

Specifikation
Effekt   1,500 W
Verktygsfäste  SDS-max
Slagtal obelastad  1,500 - 2,100 /min.
Slagenergi           8.0 J
Vibrationsnivå   11,0 m/s2.
Dimension (L)   585 mm 
Vikt   12.2 kg

Levereras med
Spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska

H60MEY
SDS-max Mejselhammare
Art. nr. 68101411

Specifikation
Effekt   1,150 W
Verktygsfäste  SDS-max
Slagtal obelastad  1,430 - 2,850 /min.
Slagenergi             10.1 J
Vibrationsnivå    8,0 m/s2.
Dimension (L)   480 mm 
Vikt   7.3 kg

Levereras med
Spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska

H45MEY
SDS-max Mejselhammare
Art. nr. 68101410
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Specifikation
Kapacitet i betong   Borr 28 mm
   Kärnborr 50 mm 
Kapacitet i stål  13 mm
Kapacitet i trä  32 mm
Effekt   900 W
Verktygsfäste  SDS-plus
"3 modes function"               Borrning 
                Borrning med slag 
                Mejsling
Varvtal obelastad  0 - 950 /min.
Slagtal obelastad  0 - 4,300 /min.
Slagenergi                3.2 J
Vibrationsnivå   10,7 m/s2.
Dimension (L)  355 mm
Vikt     3.0 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - förvaringsväska

DH28PEC
SDS-plus Kombihammare
Art. nr. 68100531

Specifikation
Kapacitet i betong  Borr 28 mm**
  Kärnborr 80 mm**
   4 - 18 mm (med dammuppsamling)
Kapacitet i stål 13 mm*

Kapacitet i stål 32 mm*

Effekt  720 W
Verktygsfäste SDS-plus
"3 modes function"             Borrning 
               Borrning med slag 
              Mejsling
Varvtal obelastad 0 - 1,050 /min.
Slagtal obelastad 0 - 4,000 /min.
Slagenergi              3.2 J
Dimension (L) 458 mm (med dammuppsamlare)
Vikt  4.7 kg

Levereras med
Djupanhåll - sidohandtag - komplett integrerat dammutsug och förvaringsväska

DH28PD
SDS-plus Kombihammare
Art nr. 68101315

DH40MEY
SDS-max Kombihammare
Art nr. 68101317

Specifikation
Kapacitet   Borr 40 mm  
   Kärnborr 105 mm
Effekt   1,150 W
Verktygsfäste  SDS-max
"2 modes  function"  Borrning med slag 

  Mejsling
Varvtal obelastad  250 - 500 /min.
Slagtal obelastad  1,430 - 2,850 /min.
Slagenergi              8.7 J
Vibrationsnivå   7,3 m/s2.
Dimension (L)  477 mm 
Vikt   7.5 kg

Levereras med
Djupanhåll, stödhandtag, borrhammar fett och förvaringsväska

 

Specifikation
Kapacitet    Drill bit 52 mm  
   Kärnborr 160 mm
Effekt   1,500 W
Verktygsfäste  SDS-max
"2 modes function"             Borrning med slag 
               Mejsling 
Varvtal obelastad              110 - 280 /min.
Slagenergi               18.8 J
Vibrationsnivå   9,7 m/s2.
Dimension (L)  585 mm 
Vikt   11.5 kg

Levereras med
Djupanhåll, stödhandtag, borrhammar fett och förvaringsväska

DH52MEY
SDS-max Kombihammare
Art nr. 68101318
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Grästrimmer 
CG36DB(L)
36V - 5.1 kg
Perfekt balanserad tack vare motorns bakre placering 
| MULTI VOLT batteridrift ger lägre ljudnivå  | Lätt 
och kompakt för bättre komfort | Säkerhetslås 
vid handaget för bättre säkerhet | Vibrationsnivå 
5,6 m/s2. Tool only, Tap'N'Go trimmerhuvud, 
skyddsglasögon och sele ingår.

Välbalanserad med låg vikt och hög 
klippkapacitet |Snabb stopp för maximal 
användarsäkerhet | 620 mm blad längd | 560 
mm arbets längd | Vibrationsnivå 3,5 m/s2.  
Tool only, svärdskydd ingår.

Välbalanserad och lätt design

Snabb stopp för maximal användarsäkerhet

Häcksax CH3656DA

36V - 560 mm arbets längd - 3.1 kg

Kedjesåg CS3630DB
36V - 300 mm - 4.8 kg
Tool only, sågkedja och svärdskydd ingår.

För avgas- och bullterfritt arbete

Låg vikt ger bättre komfort

Art nr. 69019115 Art nr. 6901938

Art nr. 69019126

36V kraft för avgas- och 
bullterfritt arbete

Perfekt balanserad för enkel andändning



NR1890DBCL 18V - 5,0AH
STAVSPIKVERKTYG 340

Art nr: 58010723

Ø 2,8 - 3,3 mm | Längd 50 - 90 mm | Vibra-

tionsnivå 4,6 m/s2 | Vikt 4,8 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, 

ytterpanel, tak- och golvläggning, embal- 

lage och pallspikning, m.m.

Tool Only  
Utan batterier, laddare 

Art nr: 58010725 

NR1890DBRL 18V - 5,0AH
STAVSPIKVERKTYG 210

Art nr: 58010721

Ø 2,8 - 3,3 mm | Längd 50 - 90 mm  | 

Vibrationsnivå 4,5 m/s2 | Vikt 4,9 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, 

ytterpanel, tak- och golvläggning, embal-

lage och pallspikning, m.m.

Tool Only  
Utan batterier, laddare 

Art nr: 58010724 

Bärbar frihet Låg ljudnivå, liten rekyl

För 34o pappbandad stavspik

Unikt slutet tryckluftsystem som använder 
komprimerad luft inne i cylinderen. Ingen 
gas eller kompressor är nödvändig - mycket 
kostnadseffektivt för användaren!

Unikt ”Air Spring”-system

För 21o plastbandad stavspik

Flexibilitet och 
frihet med 
batteridrift.

BÄST i TEST. 
Test i Norska "Byggmesteren", Juni 21. 
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Unikt slutet tryckluftsystem som använder 
komprimerad luft inne i cylinderen. Ingen 
gas eller kompressor är nödvändig - mycket 
kostnadseffektivt för användaren!

Unikt ”Air Spring”-system
NV90AB 
RUNDBANDAT SPIK- 
VERKTYG 16°
Art nr: 58010104

Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm | Vikt 3,0 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skråspikning, 

tak- och golvspikning, emballage och pallspikning, 

m.m.

För 16o 

stålbandad
 coilspik

NT50AE2(T) 
MINIDYCKERTVERKTYG 
Art nr: 58010214 

Ø 1,25 x 1,05  mm | Längd 16 - 50 mm | Vibrationsnivå 

8,8 m/s2 | Vikt 1,0 kg.

Användningsområde: Bildramar och möbelreparationer. 

Dörr- och fönsterlister. Tak- och golvlister.

Marknadens lättaste

3,0 Ah > 1500 skott

NT1865DBSL 18V - 3,0AH
STANDARD DYCKERTVERKTYG
Art nr: 58010705

Ø 1,60 x 1,40 mm | Längd 25 - 65 mm  | Vibrationsnivå 

2,15 m/s2 | Vikt 3,05 kg.

Användningsområde: Dörr-, fönster- och taklister. 

Invändig himling och väggpanel, m.m. Utvändig 

panel och listning, möbelreparationer, etc.

Tool Only  
Utan batterier, laddare och  

förvaringsväska. 

Art nr: 58010703

Snabbt, effektivt
och ekonomiskt.

Klammer

HiKOKI luftdrivet

NT1850DA 18V - 2,0AH
MINIDYCKERTVERKTYG
Art nr: 58010707

Ø 1,25 - 1,0 mm | Längd 16 - 50 mm |   

Vikt 2,4kg.

Användningsområde: Dörr-, fönster- och taklister 

väggpanel, m.m. 

Tool Only  
Utan batterier, laddare 

Art nr: 58010713 

Bärbar frihet

1300 spik per laddning
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Med fyra inställbara varvtal/slagta

Reactive Force Control (RFC) motverkar  
vridning i arm vid fastkörning

Nibbler 18V CN18DSL

Klippkapacitet 20 m med hastighet 1,8m/minut i 1,6mm plåt | Skärbredd 
40 mm | Klipphastighet 1,8m/min | Vibrationsnivå 8,8 m/s2 | Vikt 
utan batteri 1,4 kg. Endast maskin utan batterier, laddare och 
förvaringsväska.

Kompakt och smidig med mycket goda manövreringsegenskaper

Autostopp

Mjukstart

Dammutsug med HEPA-filter.

Gängstångskap CL18DSL

Klarar upp till 880 kap per batteriladdning | Snabb kaptid, M10 endast 
2,3 sek | Säkerhetsbrytare | Överbelastningsskydd  | Vibrationsnivå  
<2,5  m/s2 | Vikt 3,2 kg. Med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, 
batteriladdare med kylfläkt, skär, gängtrimmer (M8), nyckel och 
förvaringsväska.

Snabba och rena kap utan gnistor, spån eller ljud

Snabb och gradfri klippning

Ställbar klippriktning

Art. nr. 68012070

Plåtsax 18V CE18DSL

Klippkapacitet 20 m med hastighet 1,8m/minut i 1,6mm plåt | Skärbredd 
40 mm | Klipphastighet 1,8m/min  | Vibrationsnivå 9,9 m/s2 | Vikt 
utan batteri 1,4 kg. Endast maskin utan batterier, laddare och 
förvaringsväska.

Kompakt och smidig med snabb och gradfri klippning.

Art. nr. 68012075

Art. nr. 68012006
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Den batteridrivna modellen VB3616DA, har hög 
kap- och bockprestanda tack vare MULTI VOLT-
teknik och kolborstfri motor. Från att klippa flera 
armeringsjärn till att ställa om och ställa in den 
exakta förinställda bockvinkeln. Eller justera vinkeln 
manuellt med omkopplaren för variabelt varvtal.  
Med VB3616DA har du full kontroll.

VB3616DA - världens första 36-volt  
kap-/bockmaskin!

Bocka. Kapa.  
Överallt.

Kraftfull kolborstfri motor

Bockningsvinkel upp till 1800

Enkel omkoppling klipp - bock

Förinställd bockvinkel för armeringsjärn, 
Ø10, Ø13 eller Ø16 mm ställs enkelt 
in på vredet. Det är också möjligt med 
manuell justering av vinkeln baserat på 
din visuella uppskattning.
Du kan också vända bockvalsen, vilket 
gör det enkelt att ta bort bockade 
armeringsjärn eller kontrollera bockvin-
keln. 

Standard böjdiameter är 62-64 mm 
men bockdorn för diameter 38-40 mm 
samt 50-52 mm finns som tillbehör att 
köpa till.

Antal kap med BSL36A18-batteri

**: “SD345” och “SD295” är materialbeteckningar för JIS (japanska industristandarder). Sträckgränsen för 
“SD345” är mellan 345 N/mm2 och 440 N/mm2, och för “SD295” 295 N/mm2. Tabellen ovan bör endast 
användas som referens eftersom tillämplig armeringsstandard är olika beroende på område. 

170

130
Ø16
SD345**

Ø13
SD295**

350Ø10
SD295**

(2 armeringsjärn 
i taget)

Antal bockningar i 900 med BSL36A18-batteri

310

140
Ø16
SD345**

Ø13
SD295**

630Ø10
SD295**

(3 armeringsjärn 
i taget)

(2 armeringsjärn 
i taget)

(1 armeringsjärn)

Utmärkt kapning och bockning

170 klipp eller 310 bockningar*

*Med BSL36A18-batteri
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Bygg som ett 
proffs.

Ta bort sten, berg och betong

Om du ska bygga utomhus, krävs först ett gediget 
underlagsarbete innan ditt arbete kan starta.
Har du sten, berg eller betong som ska spräckas, har 
du här en lösning, som inte kräver tillstånd.

Miljötestad. Ofarliga restprodukter. Svelab nr 199-02188-01.

Snigamit ®
Spräck utan sprängning. Ljudlöst alternativ 
för spräckning av sten, berg och betong. Kan 
användas av alla.

Utan damm och splitter

Ingen gasutveckling

Miljövänligt alternativ

Finns även 10 kg
Art nr: 15100010

Kildiameter = minsta diameter på borrhålet.
Varje sats består av kil, 2 st motkilar samt gummibygel.

Spräckkilar
Spräck sten enkelt själv! Prisvärt verktyg som 
hjälper dig när du ska spräcka en sten eller 
bergknalle själv. Borra och spräck!

Artikelnr. Kildiameter Killängd

15200000 20 mm 145 mm

15200005 28 mm 200 mm

15200015 34 mm 280 mm

15200020 34 mm 380 mm

Bocknyckel DWH-16/20
1800 vridbart bockhuvud i 13 olika lägen.  
Justerbar längd mellan 810 - 1295 mm.
Vikt 4,1 kg.

Bockar  Ø16 och 20 mm

Art nr: 10400061
Art nr: 15100004 / 4 kg
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Klipphastighet 2 sek. | Vikt 6,2 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
snabbladdare och förvaringsväska.

36V Armeringsklipp NB12MV
Med returventil.

Upp till 330 klipp/laddning

Kapacitet Ø6-12 mm / KS500

Med returventil | Klipphastighet 2,2 sek. | Vikt 8,7 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
snabbladdare, sidohandtag och förvaringsväska.

36V Armeringsklipp NB16MV
Med vridbart klipphuvud i 3600.

Upp till 330 klipp/laddning

Kapacitet Ø6-16 mm / KS500

Splitterskydd och returventil | Klipphastighet 2 sek. | Vikt 5,8 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
snabbladdare, stödhandtag, verktygssats och förvaringsväska.

36V Armeringsklipp DC16MV
Med vridbart klipphuvud i 3600.

Upp till 380 klipp/laddning

Kapacitet Ø6-16 mm / KS50

Kapacitet 6-16 mm | Hastighet 2,2 sek. | Vikt 11,4 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
snabbladdare, stödhandtag, rullar och dorn (10,12,16 mm) och 
förvaringsväska.

36V Armeringsbock HB16MV
Med vridbart huvud i 3600.

Max armeringshårdhet 490 N/mm2

Kapacitet Ø6-16 mm / KS500

En kompakt handhållen klipp- eller bockmaskin, 
underlättar eftersom du kommer åt mycket bättre 
och kan klippa eller bocka armeringsstålet överallt 
och direkt. Med 36V motor och MULTI VOLT-batteri är 
kapaciteten i det närmaste som nätdrivet.

Alla dessa maskiner har egenskaperna:
• Starka och effektiva
• Kompakta med låg vikt i förhållande till kapacitet
• Lämpar sig väl i trånga utrymmen
• Kolborstfri motor bidrar till hög prestanda, minimalt 

underhåll och ökad hållbarhet. 
• Levereras med MULTI VOLT batteri, vilket ger oslagbar 

styrka 
• Flexibilitet - batteriet passar till 18-voltsverktyg
• Samma laddare till 18-volt och 36-voltverktyg
• Med nätdriven adapter kan du köra batteridrivet som 

nätdrivet.

36V handhållna klippar och bockmaskiner

Klippa och bocka armeringsjärn

Art nr: 10100023

Art nr: 10100025 Art nr: 10100024

Art nr: 10200016

Splitterskydd och returventil | Klipphastighet 4 sek. | Vikt 9,3 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),  
snabbladdare, stödhandtag, verktygssats och förvaringsväska.

36V Armeringsklipp DC20MV
Med vridbart klipphuvud i 3600.

Upp till 210 klipp/laddning

Kapacitet max 20 mm / KS500

Art nr: 10100026
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Specifikationer

DC 12N MU-16

Artikelnr: 13100020 Artikelnr 10090006

GTIN-nr.(EAN):   7392699000441 GTIN-nr.(EAN): 7392699000458

Motoreffekt: 1.100W / 230V / 6,0A Motoreffekt: 1.100W / 230V / 6,0A

Hydraulisk klippkraft: 11 ton Hydraulisk klippkraft: 11 ton

Klipphastighet: ca. 3 sek Klipphastighet: ca. 3 sek.

Kapacitet i stål: Ø6 - Ø12 mm / KS 500 Kapacitet i stål: Ø6 - Ø16 mm / KS 500

Dimension (L x B x H): 525 x 140 x 130 mm Dimension (L x B x H): 525 x 130 x 140 mm

Vikt: 6,0 kg Vikt: 9,0 kg

Armeringsklipp DC-12N 

• Bultsaxhuvud för smidigare klippning
• Lätt att komma nära vägg och golv
• Klipper upp till 12 mm
• Extra returventil för säkrare   
 klippning

Armeringsklipp 1.100W
DC-12N

Bild visar maskin inkl. förlängningshandtag, som 
levereras separat. Se sid. 21, artikelnr. 13110000

Armeringsklipp  MU-16
• Bultsaxhuvud för smidigare klippning
• Klipper upp till 16 mm
• Lätt att komma nära vägg och golv
• Extra returventil för säkrare klippning
• Vändbara skär tre sidor

Armeringsklipp  1.100W
MU-16

Levereras med förvaringslåda i plast

Levereras med förvaringslåda i plast

ARMERINGSKLIPP
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Specifikationer

DBD-25

Artikelnr: Artikelnr 10200005

GTIN-nr.(EAN):   GTIN-nr.(EAN): 7392699000113

Motoreffekt: Motoreffekt: 1.140W / 230V / 5,3A

Hastighet 180°: Hastighet 180°: 6 sek.

Kapacitet i stål: Kapacitet i stål: Ø20 mm / KS 500

Dimension  (L x B x H): Dimension  (L x B x H): 490 x 550 x 440 mm

Vikt: Vikt: 86,0

Bilden visar maskin med  
bygelbocktillsats.

ARMERINGSBOCKMASKIN

Bygelbocktillsats finns som extra 
tillbehör. Artikelnr. 10210010.

Levereras med metallåda med 7 
st bockdorn (diam 49-160 mm.). 
fotpedal, plastkapell.

Armeringsbockmaskin DBD-25
• Nordens mest köpta lilla bockmaskin
• Snabb, lätt, stationär bockmaskin för  
  armeringsstål
• Två bockvinklar kan förinställas
• Bockar upp till 20 mm

Armeringsbockmaskin 1.140W
DBD-25
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Armeringsklipp DC-13LV
• Marknadens snabbaste och lättaste 
  armeringsklipp
• Klipper upp till 12 mm
• Klipphastighet 1,5 sek
• Klippkraft hela 7 ton 
• Vändbara skär
• Splitterskydd
• Levereras med stödklack för   
 bänkarbete

Armeringsklipp 1.020W
DC-13LV

Levereras med förvaringslåda  
i plast och verktygssats

Specifikationer

DC-13LV DC-16M

Artikelnr: 10100016 Artikelnr: 10100005

GTIN-nr.(EAN):   7392699000359 GTIN-nr.(EAN): 7392699000021

Motoreffekt: 1.020W / 230V / 4,8A Motoreffekt: 720W / 230V /3,5A

Hydraulisk klippkraft: 7 ton Hydraulisk klippkraft: 13 ton

Klipphastighet: ca 1,5 sek. Klipphastighet: ca 2 sek.

Kapacitet i stål: Ø12 mm / KS 500 Kapacitet i stål: Ø16 mm / KS 500

Dimension (L x B x H): 370 x 175 x 110 Dimension (L x B x H): 460 x 150 x 115 mm

Vikt: 6,0 kg Vikt: 7,0 kg

Armeringsklipp 720W
DC-16M

Levereras med förvaringslåda  
i plast och verktygssats

Armeringsklipp DC-16M
• Nordens mest köpta papegoja
• Lätt och stark
• Klipper upp till 16 mm
• Vändbara skär 
• Extra returventil för säkrare   
 klippning
• Splitterskydd

ARMERINGSKLIPP
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Specifikationer

DC-20MX DC-20HL

Artikelnr: 10100020 Artikelnr 10090009

GTIN-nr.(EAN):   7392699000052 GTIN-nr.(EAN): 7392699000366

Motoreffekt: 1.140W / 230V / 5,2A Motoreffekt: 1.050W / 230V / 4,8A

Hydraulisk klippkraft: 15 ton Hydraulisk klippkraft: 15 ton

Klipphastighet: ca. 3 sek Klipphastighet ca. 3 sek

Kapacitet i stål: Ø20 mm / KS 500 Kapacitet i stål: Ø20 mm / KS 500

Dimension (L x B x H): 500 x 150 x 135 mm Dimension (L x B x H): 515 x 150 x 250 mm

Vikt: 10 kg Vikt: 10 kg

Armeringsklipp  1.140W
DC-20MX

Levereras med förvaringslåda 
i plast och verktygssats

Armeringsklipp  DC-20MX
• Effektiv motor som gör den starkast i  
 sin klass
• Klipper upp till 20 mm
• Vändbara skär
• Extra returventil för säkrare klippning
• Splitterskydd

Armeringsklipp DC-20HL
• Robust och slitstark trotjänare
• Klipper upp till 20 mm
• Vändbara skär
• Extra returventil för säkrare   
 klippning
• Splitterskydd

Armeringsklipp 1.050W
DC-20HL

Levereras med förvaringslåda  
i metall och verktygssats

ARMERINGSKLIPP
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Kapacitet:Specifikationer

C32-3

Artikelnr: 12400003

GTIN-nr.(EAN):   7034354617679

Motoreffekt: 4 kW / 50 Hz

Spänning: 400/230V (3-fas)

Omgivningstemperatur (c): -30 till +40

Klippkapacitet: Ø10 - Ø32 mm

Skärets höjd över marken: 200 mm

Ljudnivå: 69 dB

Dimension  (L x B x H): 1280 x 530 x 720 mm

Vikt: 360 kg

Dimension Antal stål pr klipp

Ø10 mm 10 st

Ø12 mm 8 st

Ø16 mm 4 st

Ø20 mm 2 st

Ø25 mm 1 st

Ø32 mm 1 st

STÅLSAXAR

Lågklipp 4 kW
C32-3

Lågklipp C32-3
• Avsedd för klippning av armeringsjärn upp till diameter 32 mm

• Saxen är hydraulisk. Hydraulpumpen drivs av en elmotor med klippkraft upp till 60 ton

• Ställbart mothåll finns monterat för att fånga upp sidokrafter som bildas vid användning

• Elmotor och hydraulpump är monterade på gemensam montagefläns. Hydraulpumpen är inbyggd i oljetanken och elmotorn är  
 placerad på oljetankens motorplåt

• Saxen skyddas mot överbelastning av en hydraulisk överströmmningsventil samt termiskt motorskydd med underspänningsskydd

• Smörjbara infästningar på hydraulcylindern underlättar underhållet märkbart

• Kan manövreras med antingen mekanisk fotpedal eller handspak

• Utrustad med 2 st vändbara 8-livskär.  De båda skärstålen kan lätt justeras eller bytas vid behov
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Specifikationer

CH40

Artikelnr: 12400010

GTIN-nr.(EAN):   7034354711360

Motoreffekt: 4,0 kW / 50 Hz

Spänning: 400/230V (3-fas)

Omgivningstemperatur (c): -30 till +40

Klippkapacitet: Ø12- Ø40 mm

Skärets höjd över marken: 900 mm

Dimension (L x B x H): 1.200x600x1.430 mm

Vikt: 550 kg

Högklipp CH40
• Avsedd för klippning av armeringsjärn upp till diameter 40 mm

• Saxen är hydraulisk. Hydraulpumpen drivs av en elmotor med klippkraft upp till 60 ton

• Ställbart mothåll finns monterat för att fånga upp sidokrafter som bildas vid användning

• Elmotor och hydraulpump är monterade på gemensam montagefläns. Hydraulpumpen är inbyggd i oljetanken och elmotorn   
 är placerad på oljetankens motorplåt

• Saxen skyddas mot överbelastning av en hydraulisk överströmmningsventil samt termiskt motorskydd med underspänningsskydd

• Smörjbara infästningar på  hydraulcylindern underlättar underhållet märkbart

• Kan manövreras med antingen elektrisk fotpedal eller handmanöverdon

• Utrustad med 2 st vändbara 8-livskär. De båda skärstålen kan lätt justeras eller bytas vid behov

STATIONÄR HÖGKLIPP

Dimension Antal stål pr klipp

Ø10 mm 10 st

Ø12 mm 8 st

Ø16 mm 6 st

Ø20 mm 4 st

Ø25 mm 2 st

Ø32 mm 1 st

Ø40 mm 1 st

Kapacitet:

Högklipp 4 kW
CH40
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Specifikationer

B20EL

Artikelnr: 12500002

GTIN-nr.(EAN):   7034354713777

Motoreffekt: 1,1kW 

Spänning: 230V

IP klass: IP54

Omgivningstemperatur (c): -25° till +40°

Antal förinställbara vinklar: 2

Bockhastighet 180° 3,5 sek

Max bockvinkel 270°

Kapacitet i stål: Ø20 mm

Ljudtrycksnivå (A): 60 dB

Dimension (B x D x H): 600 x 680 x 900 mm

Vikt: 145 kg inkl. tillbehör

Bockmaskin 1,1kW
B 20EL

Bockmaskin B 20EL
• Avsedd för bockning av armerings-  
 järn upp till diameter 20 mm i kvalitet  
 KS500
• Elmotorn startar när fotpedal eller hand- 
 manöverdonet aktiveras
• 2 st förinställbara vinklar
• 2 st bockningshastigheter
• Motoreffekt 1-fas / 1.100W
• IP klass 54
• Klarar omgivningstemperatur -25° till 
  +40°C
• Max bockvinkel 270°

STATIONÄR BOCKMASKIN

Benämning: Antal:

Hylsa 24 mm 1 st 
Hylsa 32 mm 1 st
Hylsa 40 mm 1 st
Hylsa 48 mm 1 st
Hylsa 64 mm 2 st
Hylsa 80 mm 1 st
Hylsa 128 mm 1 st
Hylsa 146 mm 1 st
Fotpedal  1 st
Klämskydd 1 st
Klenstålsmothåll 1 st
Mothåll  1 st

Ø20 mm järn: 1 st

Ø16 mm järn: 2 st

Ø12 mm järn: 4 st

Ø10 mm järn: 6 st

Ø8 mm järn: 8 st

Ø6 mm järn: 10 st

Kapacitet:

Observera att tapp/hylslängd begränsar 
antalet järn som kan bockas

Medföljande standardtillbehör till B 20EL

Bygelbocktillsats finns som extra 
tillbehör. Artikelnr. 12700078
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Benämning:    Antal:

Fotpedal komplett med panikfunktion  1 st 
Bastapp, genomgående hål   4 st
Hylsa 64 mm    2 st
Hylsa 80 mm    1 st
Hylsa 100 mm    1 st
Hylsa 128 mm    1 st
Klämskydd standard   1 st
Klenstålsmothåll ink. slitplåt & klämskydd    1 st

Medföljande standardtillbehör till B 32EL

Ø32 mm järn: 1 st

Ø25 mm järn: 1 st

Ø20 mm järn: 2 st

Ø16 mm järn: 4 st

Ø12 mm järn: 4 st

Ø10 mm järn: 7 st

Ø8 mm järn: 8 st

Ø6 mm järn: 12 st

Kapacitet:

Observera att tapp/hylslängd begränsar 
antalet järn som kan bockas

STATIONÄR BOCKMASKIN

Specifikationer

B32EL

Artikelnr:

GTIN-nr.(EAN):   

Motoreffekt:   3 fas, 2,2 kW/4 pol

Spänning: 16A

IP klass: IP54

Teoretiskt arbetsområde (C): -25° till +40°

Antal förinställbara vinklar: 7 + sekvensbockning 

Bockhastighet 1: 4,5 varv/min
2: 9,5 varv/min
3: 14,5 varv/min

Max bockvinkel 270°

Kapacitet i stål: Ø20 mm

Ljudtrycksnivå (A):

Dimension (B x D x H): 900 x 835 x 710 mm

Vikt: 395 kg inkl. tillbehör

Bockmaskin B 32EL
• Avsedd för bockning av armerings-  
 järn upp till diameter 32 mm i kvalitet  
 KS500
• Elmotorn startar när fotpedal eller hand- 
 manöverdonet aktiveras
• 7 st förinställbara vinklar
• 3 st bockningshastigheter
• Motoreffekt 1-fas / 1.100W
• IP klass 54
• Klarar omgivningstemperatur -25° till 
  +40°C
• Max bockvinkel 270°

Bockmaskin 1,1kW
B 32EL
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Specifikationer

B40PLC

Artikelnr: 12500015

GTIN-nr.(EAN):   7034354711353 

Motoreffekt: 3 fas, 5,5 kW /4-pol

Spänning: 16A

IP klass: IP44

Omgivningstemperatur (c): -30 till +40

Antal förinställbara vinklar: 6 st i 6 olika program

Bockningsskivans hastighet: 5, 10 eller 15,5 rpm

Kraftöverföring: Hydraulik

Styrsystem: PLC Delta

Ljudtrycksnivå (A): 65 dB

Dimension (B x D x H): 1050 x 940 x 900 mm

Vikt: 540 kg exkl. tillbehörslåda

Kapacitet:
Ø40 mm järn: 1 st

Ø32 mm järn: 1 st

Ø25 mm järn: 2 st

Ø20 mm järn: 4 st

Ø16 mm järn: 6 st

Ø12 mm järn: 10 st

Ø10 mm järn: 12 st

Ø8 mm järn: 16 st

Ø6 mm järn: 20 st

STATIONÄR BOCKMASKIN

Bockmaskin 3kW
B 40PLC
Levereras med tillbehörslåda inkl. nedan tillbehör

Medföljande standartillbehör B 40PLC:

Benämning:  
Tapp 16 mm  
Tapp 24 mm  
Tapp 32 mm  
Hylsa 64 mm  
Hylsa 80 mm  
Hylsa 100 mm  
Hylsa 128 mm  
Bockningsskiva 200 mm 
Bockningsskiva 250 mm 
Bockningsskiva 320 mm  
Bockningsskiva 400 mm 
Bockningsskiva 500 mm 
Bockningsskiva 640 mm 
Bockningsarm för bockningsskivorna 
Medbringare  
Bastapp, genomgående hål 
Skyddshylsa  
Skyddsplåt medbringarskivan 
Klenstålsmothål m. klämskydd 
Klämskydd standard/skena 
Fotpedal nödstoppsfunktion 
Handmanöverdon PLC 
Skyddsöverdrag  
Spiral- & Radiebockningsutrustning 6-16mm
Radiebockningsutrustning 20-32 mm
Slingbocksutrustning

Bockmaskin B 40PLC
• Avsedd för bockning av armerings-  
 järn upp till diameter 40 mm i kvalitet  
 KSB500BT
• Maskinen är hydrauliskt driven och   
 manövreras antingen med fotpedal   
 eller handmanöverdon
• För manuell bockning, val av   
 rotationsriktning, sekvensbockning,   
 bockning mot sex inställbara vinkel-  
 värden och tre hastigheter
• För att skydda maskinen är den   
 försedd med överströmmningsventil        
 och elmotorn skyddas av ett    
 termiskt motorskydd
• Alla nödstopp är tvåkanaliga och   
 kopplade till ett säkerhetsrelä.
• Klämskydd som standard

Observera att tapp/hylslängd begränsar 
antalet järn som kan bockas

B40 PLC
X
X
X
X
X
Extra tillbehör
X
X
X
X
X
Extra tillbehör
Extra tillbehör
X
X
X
X
X
X
X
X
Extra tillbehör
Extra tillbehör
Extra tillbehör
Extra tillbehör
Extra tillbehör
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Medföljande standartillbehör B 40PLC:

Specifikationer

BENDOF Armeringsupplag 4-fack

Artikelnr: 12600035

GTIN-nr.(EAN):

Alternativ Monterbart

Längd (m): 11,5

Antal fack:   4 

Ramar (gavlar): 6

Lösa rullbanor: 5

Mellanrör till glidskena 15

Glidskena: 18

Diagonalstag: 2

Längdbalk dubbel: 15

Längdbalk enkel: 5

Kartong med skruv och detaljer 1

Mått förlager

Höjd (m): 2,4

Bredd (m): 11,5

Djup (m): 3,0

Vikt (kg): 1413

Lastkapacitet (ton): 30

BENDOF Arbetsplattform 4-fack

Artikelnr: 12600100

GTIN-nr.(EAN):

Mått arbetsplattform

Höjd (m): 2,22

Bredd (m): 1,11

Djup (m): 1,9

Vikt: 172 kg

Specifikationer

Arbetsbänk  
- galvad

Arbetsbänk  
med rullar - galvad

Artikelnr: 12600205 12600210

GTIN-nr.(EAN):   

Dimension (L x B x H): 1550 x 820 x 900 mm. 2500 x 560 x 900 mm

Vikt: 67 kg 77 kg

BENDOF Armeringsupplag 
4-fack, 11,5 meter

Upplaget är 11,5 meter lång och består av 4 eller 6 fack.  
Det är galvaniserat och har en lastkapacitet av 30 resp. 45 ton. 
Inga lyftanordningar behövs vid monteringen, som tar ca en 
timme för två personer att montera och ställa det kompletta 
förlaget på plats.
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Armeringsupplag 72001 4-fack mod 09Arbetsbänkar

Bendof arbetsbänkar finns i två utföranden. Båda är  
tillverkade i profilrör av stål och har en stadig och stabil  
konstruktion. Lätt utbytbara träluckor ger en mjuk och  
miljövänlig arbetsplats. Arbetsbänkarna levereras 
målade och galvaniserade. 

Den större bänken är utrustad med sex rullar och fem träluckor  
och kan med fördel användas som en förlängning av förlagrets  
rullbana med uppgift att transportera det färdigklippta materialet  
till bockningsavdelningen.Bendof arbetsbänk med rullar och trä- 
luckor har måtten 2500 x 560 x 900 mm och väger 77 kg.

Den mindre arbetsbänken har tre löstagbara träluckor men saknar 
rullar. Bänkarna ställs upp runt bockningsmaskinen och ger  
tillsammans med de större rullbänkarna en stor och överskådlig 
uppläggnings- och arbetsyta.

Bendof arbetsbänk med träluckor har måtten 1550 x 820 x 900 mm 
och väger 67 kg. Levereras i målat eller galvaniserat utförande. 

ARMERINGSSTATION
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Specifikationer

A-12 B-12 B-16 C-12

Artikelnr: 10400001 10400011 10400016 10400020

GTIN-nr.(EAN):   7034354802501 7034354802518 7034354802525 7392699000199

Kapacitet i stål: Ø12 mm / KS 500 Ø12 mm / KS 500 Ø16 mm / KS 500 Ø12/16 mm / KS 500

Längd: 600 mm. 600 mm 1080 mm 620 mm.

Vikt: 1,0 kg. 1,0 kg. 2,0 kg. 1,7 kg.

 

Bocknyckel (böjd)
B-12

BOCKVERKTYG

Bocknyckel (rak) A-12
• Bockhuvud med ett spår
• Bockar upp till 12 mm

Bocknyckel (rak)
A-12

Bocknyckel (böjd) B-12
• Bockhuvud med ett spår
• Bockar upp till 12 mm

Bocknyckel (böjd) B-16
• Bockhuvud med ett spår
• Bockar upp till 16 mm

Bocknyckel (böjd)
B-16

Bocknyckel (dubbel) C-12
• Dubbla bockhuvuden med ett spår 
• 45 graders vinkel
• Förkromad
• Bockar upp till  12 resp. 16 mm

Bocknyckel (dubbel)
C-12
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Specifikationer

A-12 B-12 B-16 C-12

Artikelnr: 10400001 10400011 10400016 10400020

GTIN-nr.(EAN):   7034354802501 7034354802518 7034354802525 7392699000199

Kapacitet i stål: Ø12 mm / KS 500 Ø12 mm / KS 500 Ø16 mm / KS 500 Ø12/16 mm / KS 500

Längd: 600 mm. 600 mm 1080 mm 620 mm.

Vikt: 1,0 kg. 1,0 kg. 2,0 kg. 1,7 kg.

 

Specifikationer

C-16 CR-12 CR-16 CR-12/16

Artikelnr: 10400025 10400045 10400050 10400053

GTIN-nr.(EAN):   7392699000205 7392699000229 7392699000236 7034354709077

Kapacitet i stål: Ø12/16 mm / KS 500 Ø12 mm / KS 500 Ø16 mm / KS 500 Ø12 /16 mm / KS 500

Längd: 875 mm. 600 mm 970 mm 1000 mm

Vikt: 2,8 kg 1,2 kg. 2,6 kg. 3,4 kg

 

Bocknyckel  
CR-12/16

BOCKVERKTYG

Bocknyckel (dubbel) C-16
• Dubbla bockhuvuden med ett spår 
• 45 graders vinkel
• Förkromad
• Bockar upp till  12 resp. 16 mm

Bocknyckel  CR-12
• Bockhuvuden med två spår 
• 45 graders vinkel
• Förkromad
• Bockar upp till 12 mm

Bocknyckel  CR-16
• Bockhuvuden med två spår 
• 45 graders vinkel
• Förkromad
• Bockar upp till 16 mm

Bocknyckel (dubbel)
C-16

Bocknyckel
CR-12

Bocknyckel
CR-16

Bocknyckel CR-12/16 
• Kombinationsnyckel - bockar upp till 
• 12 mm ena ändan resp. 16 mm i den  
 andra
• Bockhuvud i 45 graders vinkel -   
 med 2 spår
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Specifikationer

DWH-12/16 DWH-16/20 Bockningsverktyg IB-12

Artikelnr: 10400060 10400061 10400030 10400055

GTIN-nr.(EAN):   7034354718680 7034354718697 7392699000212 7392699000243

Kapacitet i stål: Ø12/16 mm / KS 500 Ø16/20 mm / KS 500 Ø12 mm / KS 500 Ø12 mm / KS 500

Längd: 695-1020 mm 810-1295 mm 600 mm 1,115 mm

Vikt:

Bottenplatta

3,4 kg 4,1 kg 6,0 kg

200 x 200 mm

5,0 kg

Bocknyckel
DWH-12/16

Bocknyckel
DWH-16/20

BOCKVERKTYG

Bockningsverktyg 
• Bockningsverktyg för armeringsstål   
 upp till 12 mm
• Gulkromatiserad

Bocknyckel 
• För bockning av armeringsstål diameter 
 12mm och 16mm
• Bockhuvud justerbart 180° i 13 lägen
• Justerbar längd 695 - 1020 mm

Bockningsverktyg

Bocknyckel 
• För bockning av armeringsstål diameter 
 16mm och 20mm
• Bockhuvud justerbart 180° i 13 lägen
• Justerbar längd 810 - 1295 mm
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Artikelnr: Benämning: Passar till:

13114697 Förlängningshandtag 10N

13110000 Förlängningshandtag DC-12N

Artikelnr: Benämning: Passar till:

10110067 Förvaringslåda DBC-16 / DBC-16H

10110070 Förvaringslåda DC-16MB2

10110072 Förvaringslåda DC-16M / DC-20MX

10110073 Förvaringslåda DC-13LV

10110074 Förvaringslåda DC-16MB3 / DC-20MB

10110075 Förvaringslåda DBR-32H / HB-16W

13110005 Förvaringslåda 12N / MU-16

13116479 Förvaringslåda 10N

Artikelnr: Benämning: Passar till:

15110000 Plastfilmsslang Snigamit

TILLBEHÖR

BATTERI / BATTERILADDARE

TILLBEHÖR ARMERINGSKLIPPAR

TILLBEHÖR ARMERINGSKLIPP FÖRVARINGSLÅDA 

TILLBEHÖR SPRÄCKNING 

Kh= Klipphuvud
P= Pistong

Bult med bricka
Artikelnr:

Dimension: Skär
Artikelnr:

Mått
(L x B x H)

Kastskydd                                
Artikelnr

Passar till:

Kh 95140584 M8x30 10110015 32x28x16mm 95140586                                DC-25W

P 95140055 M8x25 10110015 32x28x16mm                                                   DC-25W

Kh 95140105 M5x25 10110011 26x26x12mm 95140037                                DC-20MX / DC-20HL

P 95140103 M5x20 10110011 26x26x12mm                                                   DC-20MX / DC-20HL

Kh 95140204 M5x22 10110012 23x15x9mm 95140301                                DC-16MB2 / DC-16MB3

P 95140213 M5x16 10110012 23x15x9mm                                                   DC-16MB2 / DC-16MB3

Kh 95140103 M5x20 10110012 23x15x9mm 95140301                                DC-13LV

P 95140213 M5x16 10110012 23x15x9mm                                                   DC-13LV

Kh 95140105 M5x25 10110010 26x20x9,5mm 95140249                                DC-16M / DC-20MB

P 95140213 M5x16 10110010 26x20x9,5mm                                                   DC-16M / DC-20MB

Kh 95140213 M5x16 10110023 23x20x9,5mm                                                   DBC-16H

P 95140007 M5X12 10110023 23X20X9,5mm DBC-16H

Fast del 95140840 + 
95141115

M8x16 
M8x8

10110006                                                   NB-16 /MU-16

Rörlig del 95140840 + 
95141115

M8x16 
M8x8

10110007                                                  NB-16 /MU-16

Fast del 13110002                                                   NB-12 / 12N

Rörlig del 13110001                                                   NB-12 / 12N

Fast del 95140213 M5x16 13113186                                                   10N

Rörlig del 95140007 M5x12 13113186                                                   10N

Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Produkttyp: Benämning: Laddtid: Volt: Ampere:          Passar till:

60020905 4549115156203 Batteri BSL36A18 18V/36V  5/2,5 Ah         DC-16MB3, DC-20MB
NB 12, NB 16

68030552 4966376318582 Batteriladdare 
230V/12V

UC18YML2 5Ah/75 min 18V                          DC-16MB3, DC-20MB
NB 12, NB 16

68030558 4966376318780 Batteriladdare UC 18YSL3 5Ah/32 min 18V                          DC-16MB3, DC-20MB
NB 12, NB 16
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Artikelnr: Benämning: Dimension: Passar till:

95140871 Dorn 30mm DBC-16H

95140934 Bussning 30mm DBC-16H

95140932 Dorn 62 mm DBC-16H

95140918 Bussning 62 mm DBC-16H

10210039 Dorn (A) m. bult 24 mm HB-16

10210040 Dorn (A) 24 mm HB-16

10210041 Dorn (B) 32 mm HB-16

10210042 Dornklyka (A) HB-16

10210043 Dornklyka (B) HB-16

10210044 Riktdon (fast) HB-16

10210045 Riktdon (rörligt) HB-16

10210010 Bygelbocktillsats DBD-25

10210030 Dorn (1) Radie 50 mm DBD-25

10210031 Dorn (2s) Radie 62 mm DBD-25

10210032 Dorn (2) Radie 70 mm DBD-25

10210033 Dorn (3) Radie 79 mm DBD-25

10210034 Dorn (4) Radie 96 mm DBD-25

10210035 Dorn (5) Radie 120 mm DBD-25

10210036 Dorn (6) Radie 156 mm DBD-25

10210051 Låda för dorn till DBD-25 DBD-25

12700050 Klämskydd (standard) B20PLC + B40PLC

12700051 Klämskydd (upp till Ø12 mm klenstål) B20PLC + B40PLC

12700052 Tapp 16 mm B20PLC + B40PLC

12700053 Tapp 24 mm B20PLC + B40PLC

12700054 Bockningsskivor 400 mm B20PLC + B40PLC

12700055 Bockningsskivor 500 mm B20PLC + B40PLC

12700056 Bockningsskivor 640 mm B20PLC + B40PLC

12700057 Mothåll för bockning av stål upp till Ø12 mm B20PLC + B40PLC

12700006 Hylsa 100 mm B40PLC

12700058 Utrustning för slingbockning Bestående av  
mothåll, medbringare och tapp)

B40PLC

12700059 Spiral- och radiebockningsutrustning (Bestående 
av stigningsverktyg, drivskiva, spännverktyg,  
radieverktyg och ställtapp.)

B40PLC

12700063 Radiebockningsutrustning för Ø 20-32 mm B40PLC

12700068 Handmanöverdon B40PLC

12700070 Skyddsöverdrag B40PLC 

12700072 Skyddsöverdrag B20EL

12700071 Skyddsöverdrag CH40

12700073 Skyddsöverdrag C32-3

TILLBEHÖR

DBD-25 inkl bygelbocktillsats 

Dorn till HB-16

TILLBEHÖR ARMERINGSBOCKMASKINER 
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A17/90-F4
STAVSPIKVERKTYG 17O

Art nr: 50010616

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm |   

Vikt 3,29 kg 

A22/90-F4
STAVSPIKVERKTYG 21O

Art nr: 50010617

Ø 2,80 - 3,30 mm | Längd 50 - 90 mm |  

Vikt 3,2 kg.

A34/90-F4
STAVSPIKVERKTYG 34O

Art nr: 50010618

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm |   

Vikt 3,33 kg.

Samma verktyg 

– olika magasinvinklar

A22/90-C2 LUFTDRIVET 
STAVSPIKVERKTYG
Art nr: 50010604

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm |  

Vikt 3,3 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, 

ytterpanel, tak- och golvläggning, embal-

lage, pallspikning, etc.

Prisvärd

Användningsområde:  

Spikning av bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage, pallspikning, m.m.

REISVERKRegelverk

C38/90-A1
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG 16O

Art nr: 50010107

Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm plastbandad.

45 - 90 mm trådsvetsad | Vikt 3,0 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skråspikning, 

tak- och golvspikning, emballage, pallspikning, m.m.

För 16o plastbandad

och trådsvetsad coilspik
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För 16o plastbandad och stålsvetsad coilspik

När materialen kräver ett anpassat 
verktyg för bästa möjliga resultat.

Kompakt, välbalanserat och lätt

Kombi: Betong/trä

B16/50-D1 
BETONGDYCKERTVERKTYG 0O

Art nr: 50010215

Ø 1,80 (betong, 1,6 x 1,4 mm (trävirke) |  

Längd 20 - 50 mm |  38 - 65 mm trådsvetsad |  

Vikt 1,5 kg.  

Användningsområde: För infästning av dörr- och 

fönsterlister, taklister, socklar, foder m.m. i trä och 

betong.

för 1,8 mm T-dyckertspik i betong

Idealisk mot hårda material

C29/65-C1  
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG 16°
Art nr: 50010113 

Ø 2,30 - 2,90 mm | Längd 32 - 65 mm plastbandad

38 - 65 mm trådsvetsad | Vikt 2,3 kg.  

Användningsområde: Regelverk och bjälklag, stom-

mar, panel, småspikning i hus. Decratak, trälådor, 

empallage, etc.

Specialverktyg för Decra

och spikskruv

Lätt och kompakt

Underhållsvänligt

PN34/50-A1
BESLAGSPIKVERKTYG /  
SLAGHAMMARE 34°
Art nr: 50010503 

Ø 4,0 mm | Längd 42 - 52 mm | Vikt 1,9 kg.

Användningsområde: Montering av byggbeslag, 

spikplåtar och byggvinklar, etc.

C33/65MC-A1 
RUNDBANDAT  
BESLAGSPIKVERKTYG 16°
Art nr: 50010652

Ø 3,30 - 4,30 mm | Längd 40 - 65 mm | 

Vikt 2,3 kg.

Användningsområde: Montering av byggnadsbeslag i trä.

Fot för säker avtryckning

Mycket kompakt och lätt

Guide  
garanterar  
att spiken  
hamnar  

rätt
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Kombi: Betong/trä

Praktiska verktyg som gör  
jobbet snabbare och enklare. 

OSB/spån/MDF

S500/40L-F4
KLAMMERVERKTYG 0º
Art nr: 50010312

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredd: 11 mm (500) | Längd 16 - 40 mm | Vikt 1,43 kg.

Användningsområde: Hårda material såsom spånskivor, tak- och väggpaneler, 

asfaltsboard, etc. Dörr- och fönsterlister, taklister, golvlister, m.m. Faltak. Trä- 

material utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp och sutak, etc. 

Olika möbelreparationer. Emballering.

Liten och lätt, perfekt i hörn

Gasdrivet och 
slanglöst

Specialdesignad panelfot

Art nr: 50010981 

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredd: 11 mm (500) | 

Klammerlängd 16 - 40 mm. Vikt 2,5 kg.

Användningsområde: Hårda material som spånplattor,

tak- och väggskivor. Dörr-, fönsterlister, tak- och golv- 

lister. Takpapp, shingel. Möbelreparationer, emballage, etc.

S500/40G-A1 
KLAMMERVERKTYG

Fäste av MDF/Huntonit
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Ø 1,25 x 1,05 mm | Längd 25 - 40 mm |  

Bredd 5,6 mm (500) | Vikt 1,2 kg.

Användningsområde: Hårda material som spånskivor, tak- 

och väggskivor. Trämaterial utan krav på korrosionsskydd. 

Diverse möbelreparationer och emballering.

S90/40L-A1  
KLAMMERVERKTYG
Art nr: 50010302

För smal klammer

S80/16-D1 
KLAMMERVERKTYG 
Art nr: 50010309

Ø 0,95 x 0,65 mm | Bredd 12,7 mm (8-klammer) | 

Längd 6 - 16 mm | Vikt 0,87 kg.

Användningsområde: Mjuka material såsom papp, 

tyg, skinn, konstläder, plast och tunna plåtmaterial. 

Möbeltapetsering och diverse möbelreparationer.

Funktionell och lätt

Dubbel säkerhetsbrytare
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Snekkerens favoritt

B16/50L-4 
STANDARD DYCKERTVERKTYG M. LED-LJUS
Art nr: 50010217 

Ø 1,60 x 1,40 mm | Längd 15 - 50 mm. Vikt 1,6 kg.

Användningsområde: Invändiga dörr- och fönsterlister, 

taklister, golv- och taklister, väggpanel, etc.

BASSO LUFTVERKTØY

BASSO - en av världens 
ledare inom spikverktyg.

Basso grundades 1983 och är bland de världsledande 

leverantörerna av professionella luftverktyg, med en årlig 

produktion av 1,4 miljoner spikverktyg. Som specialist 

inom luftdrivna verktyg, har Basso över 670 patent och 

jobbar aktivt med innovation och vidareutveckling av 

produktsortimentet. HiKOKI Power Tools har representerat 

Basso i Norden i över 30 år.

Listverk/karm

B16/50L-A1
STANDARD DYCKERTVERKTYG
Art nr: 50010206

Ø 1,60 x 1,40 mm | Lengde 20 - 50 mm | Vekt 1,6 kg.

Användningsområde: Invändiga dörr- och fönsterlis-

ter, taklister, tak- och väggpanel, möbelsnickeri och 

möbelreparationer, etc.

Prisvärd

Bra balans
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B18/55-F4 
MINIDYCKERTVERKTYG  
M. LED-LJUS
Art nr: 50010216

Ø 1,25 x 1,05 mm | Längd 20 - 55 mm. Vikt 1,3 kg.

Användningsområde: Dörr- och fönsterlister, tak- och 

golvlister, m.m. Inre tak och väggpanel etc. Häftappa-

rater,fotoramar, möbelreparation, etc. 

Ljuddämpad

S11/16-A1 
KLAMMERVERKTYG 
Art nr: 50010310

Ø 1,20 x 0,45 mm | Bredd: 10,5 mm (140) |  

Klammerlängd 6 - 16 mm | Vikt 0,9 kg.

Användningsområde: Mjuka material som kartong, 

tyg, läder, skinn, etc. Även plast, fanér och bygg-

nadsisolering. Lämpad för möbelbeklädnad och 

möbelreparationer.

Reducerar tiden det tar 

att fästa plast med 70%
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BASSO LUFTVERKTØYListverk/karm

C28/65-F1
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG 0O

Art nr: 50010114

Ø 1,02 - 2,8 mm | Längd 32 - 65 mm | Vikt 2,3 kg.

Användningsområde: Trälådor, pallspikning, embal- 

lage, panelspikning och småspikning i hus, m.m.

För 0o platt, plastbandad spik

Mycket lätt och kompakt

C28/65-A1C 
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG 16O

Art nr: 50010108

Ø 2,30 - 2,90 mm | Längd 28 - 65 mm | Vikt 2,0 kg.

Användningsområde: Trälådor, pallspikning, embal-

lage, panelspikning och småspikning i hus, m.m.

För ytterbeklädnad

Transparent magasin med enkel mating av spik

C33/75-A1 
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG 16O 

Art nr: 50010110

Ø 2,50 - 3,30 mm | Längd 45 - 75 mm plastbandad.

45 - 75 mm trådsvetsad | Vikt 2,9 kg.

Användningsområde: Invändig och utvändig panelspi-

kning, tak- och golvspikning och småspikning i hus. 

Trälådor, pallspikning, emballage, m.m.

För blastbandad och trådsvetsad spik

Specialdesignad panelfot

Effektiva verktyg  
med runda magasin. 

Coil (rundbandad)

Panelfot för optimalt grepp  
vid stickspikning
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För fastsättning av stängsel och  
stålstaket vid pålar och stolpar

Art nr: 50010982

Ø 2,70 - 3,30 mm | Bredd: 12,8 mm | 

Klammerlängd 25 - 40 mm | Vikt 3,97 kg.

Användningsområde: För fastsättning av klammer i 

trä - exempelvis stolpar, reglar, staket, etc.

SG31/40-A1 
STÄNGSELKLAMMERVERKTYG

Gasdrivet.
Frihet utan slang.

Tillbehör för gasdrivna verktyg.

RENGÖRINGSSET  
FÖR GASDRIVNA 
SPIKVERKTYG
Art nr: 4100430 

Setet består av olja 100 ml, rengör-

ingsspray 300 ml, Hex T-nyckel 4 x 

100 mm, rengöringsborste och mjuk 

rengöringsduk. Levereras i plastlåda. 

Kan användas till alla typer av 

gasverktyg.

Art nr: 50010980

Ø 2,80 - 3,30 mm | Spiklängd 50 - 90 mm | 

Vikt 3,44 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skrå- 

spikning, tak- och golvläggning, emballage och 

pallspikning, m.m.

A17/90G-A1 
STAVSPIKVERKTYG 17o

1.100 skott/gaspatron

GASPATRON 30ML 
NT50GS/NT65GS A2
Art nr: 50750065

  
GASPATRON 80ML 
NR90GC2/NR90GR2 A2
Art nr: 50750066

BASSO (gasdrivet)
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Svenska alpina landslaget 
använder HiKOKI.

Vi kan nu stolt meddela att HiKOKI från hösten 
2021 är officiell leverantör av elverktyg till Ski 
Team Alpine i Sverige. 

HiKOKI är mycket glada över samarbetet med 
det alpina laget, som berör både alpint, och 
ski-crosslandslagen och framöver kommer vi 
tillsammans att synas i olika medier.

Det kommer också dyka upp ett och annat er-
bjudande i framtiden som rör vårt samarbete.

- Det alpina tränaryrket handlar om att  
under tidiga mornar, i snö och blåst se till 
att preparera dagens träningsbacke på 
bästa sätt. Ofta tillbringar man timmar  
på att vattna, salta, hasa och sätta käpp, 
för att åkarna ska få de optimala förutsätt-
ningarna. 

För att få jobbet gjort krävs det pålitlig 
utrustning som funkar i alla väder. Därför 
använder vi nu HiKOKI, säger Lars Melin, 
Landslagschef Ski Team Sweden Alpine.  
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Developing innovative technologies in Japan since 1948.

HiKOKI Power Tools 
Sweden
Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna

Tel.    08-598 999 00 
Mail info@hikoki-powertools.se 

hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier

HiKOKI Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
HiKOKI Power Tools Sweden AB

Key Account Manager
Marcus Westman
Mobil: +46 (0)72 586 06 33
E-post: marcus.westman@hikoki-powertools.se

Region Syd / Väst
Regionchef Roger Kullenberg
Mobil:  +46 (0)70 558 62 30
E-post: roger.kullenberg@hikoki-powertools.se

Säljare Patric Thisell
Mobil: +46 (0)72 401 14 70
E-post: patric.thisell@hikoki-powertools.se

Säljare Mats Sjöbrink
Mobil: +46 (0)72 571 22 33
E-post: mats.sjobrink@hikoki-powertools.se

Säljare Milad Masomi
Mobil: +46 (0)73 068 47 37
E-post: milad.masomi@hikoki-powertools.se

Säljare Nicklas Nilsson
Mobil: +46 (0)73 071 01 45
E-post: nicklas.nilsson@hikoki-powertools.se Region 

Norr
Regionchef Magnus Wennberg
Mobil:  +46 (0)70 257 03 01
E-post: magnus.wennberg@hikoki-powertools.se

Säljare André Strindin
Mobil:  +46 (0)73 827 08 00
E-post: andre.strindin@hikoki-powertools.se

Region Öst
Regionchef Joakim Vestin
Mobil:   +46 (0)70 564 13 50
E-post: joakim.vestin@hikoki-powertools.se

Säljare Daniel Skoglund
Mobil:  +46 (0)73 439 34 10
E-post: daniel.skoglund@hikoki-powertools.se

Säljare Theo Sigfridsson
Mobil:  +46 (0)73 070 51 64
E-post: theo.sigfridsson@hikoki-powertools.se

Säljare Patrik Kallin
Mobil:  +46 (0)73 074 56 58
E-post: patrik.kallin@hikoki-powertools.se

Avvikelser förekommer. Med reservation för feltryck och slutförsäljning.


